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1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Латунні різьбові фітинги призначені для створення з'єднань (у тому числі роз'ємного 
типу) при монтажі різних трубопровідних систем водопостачання, опалення, 
стисненого повітря та інших, що працюють із середовищами, що не викликають 
хімічного руйнування матеріалу фітингів.

Універсальна конструкція фітингів дозволяє використовувати їх для трубопроводів із 
сталі, міді, латуні, поліпропілену, металополімеру тощо.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PF TF 197;
PF TF 200 - 208; PF 
TF 212 – 219

PF TF 1 - 182;
PF TF 209 – 211

Артикул PF TF 183 -194

8, 10, 15, 20, 25,
32, 40, 50

15, 20, 25, 32,
40, 50DN, мм 15, 20, 25

Номінальний розмір

G ¼" - 2" ½" - 2" ½" - 1"

барНомінальна (умовна)
тиск, PN

40 25 16

Мпа 4,0 2,5 1,6

Максимальна температура
робочого середовища, Tmax

°C 200 120 100

Середній термін служби років 40 30 25

3. КОНСТРУКЦІЯ І МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Фітинги виготовляються методом гарячого кування та токарної обробки з латуні 
CW617N (DIN EN 12165).

Для додаткового захисту від корозії та покращення зовнішнього вигляду фітинги 
PROFACTOR®випускаються також із нікелюванням поверхонь. Нікельове покриття 
наноситься гальванічним способом.

Частина найпопулярніших фітингів, як варіант, випускається у повністю хромованому 
виконанні. В цьому випадку до нанесення хромового покриття зовнішні поверхні 
виробів шліфуються та поліруються. В результаті, хромована поверхня виходить 
ідеально гладкою та дзеркальною.
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Усі трубні циліндричні різьби відповідають DIN EN ISO 228-1, а всі метричні 
різьблення – DIN ISO 261.

Фітинги виконані в конфігураціях посиленого типу із збільшеною товщиною стінок та 
кінцевих буртів. На зовнішній різьбі фітингів є насічки для поліпшення зчеплення з 
матеріалом ущільнювачів при монтажі.

Конектори для лічильників PF TF 200; 201, мають зовнішнє трубне конічне різьблення 
(R) (DIN EN 10226-1), що допускає з'єднання з внутрішнім трубним циліндричним 
різьбленням. Конектори для водолічильників постачаються в комплекті з 
прокладками з фібри марки 3110 (DIN 7737). Один із пари конекторів PF TF 201 має 
вбудований зворотний клапан із поліпропілену з пружиною із нержавіючої сталі AISI 
304 (DIN EN 10088). Накидні гайки мають спеціальні пломбувальні отвори.

Кільця ущільнювачів заглушок PF TF 33R – 37R, а також роз'ємних з'єднань PF TF 183 – 
194 відповідають DIN ISO 3601. Матеріал кілець – синтетичний каучук EPDM.

Перехідник PF TF 202, ексцентрик PF TF 203, штуцери PF TF 212 - 214, водовідведення 
PF TF 215; 216 комплектуються плоскими прокладками із синтетичного бутадієні-
нітрильного каучуку NBR.

Ексцентрик для змішувача PF TF 203 укомплектований декоративним відбивачем із 
хромованої нержавіючої сталі AISI 201.

4. НОМЕНКЛАТУРА ТА ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Барило

G Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г

PF TF 1 ⅜" 10 25 19,5 26

PF TF 2 ½" 15 28 23,5 31

PF TF 3 ¾" 20 30 31 56
A PF TF 4 1" 25 33 38,5 90

PF TF 5 1¼" 32 40,5 47,5 148

PF TF 6 1½" 40 46 54 220

B PF TF 7 2" 50 50 67,5 365

PF TF 8 ½" 15 37 24 47

Profactor Armaturen GmbH
Adolf-Kolping-Str. 16, 80336 München, Німеччина, Телефон: +49 89 21546092

E-mail: info@pf-armaturen.de , Internet: www.profactor.de
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Барило перехідне

G2 Артикул G1 DN2 G2 DN2 A, мм B, мм Вага, г

PF TF 11 ½" 15 ¼" 8 26,5 23,5 26

PF TF 12 ½" 15 ⅜" 10 26,5 23,5 28

PF TF 13 ¾" 20 ½" 15 28,5 31 48
A PF TF 14 1" 25 ½" 15 31,5 38,5 78

PF TF 15 1" 25 ¾" 20 31,5 38,5 84

PF TF 16 1¼" 32 ½" 15 36 47,5 128

G1

B

PF TF 17 1¼" 32 ¾" 20 36 47,5 130

PF TF 18 1¼" 32 1" 25 38 47,5 137

PF TF 19 1½" 25 1½" 25 33 38,5 90

PF TF 20 1½" 40 1" 25 41,5 54 195

PF TF 21 1½" 40 1¼" 32 44 54 207

PF TF 22 2" 50 1" 25 44 67,5 308

PF TF 23 2" 50 1¼" 32 46,5 67,5 320

PF TF 24 2" 50 1½" 40 48,5 67,5 335

G Заглушка з внутрішнім різьбленням

Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г

A
PF TF 30 ½" 15 14 25,5 22

B PF TF 31 ¾" 20 14,5 32 34

PF TF 32 1" 25 15,5 40 55

B
Заглушка із зовнішнім різьбленням

Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г

PF TF 35 ½" 15 17 23,8 23
A

PF TF 36 ¾" 20 17,5 31 37

PF TF 37 1" 25 19,5 38 64
G

B Заглушка із зовнішнім різьбленням та кільцем ущільнювача

Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г

PF TF 33R ¼" 8 13 16 9

A PF TF 34R ⅜" 10 13 20 14

PF TF 35R ½" 15 15 23,5 17

PF TF 36R ¾" 20 16 30 29

G PF TF 37R 1" 25 18,5 37 51

Profactor Armaturen GmbH
Adolf-Kolping-Str. 16, 80336 München, Німеччина, Телефон: +49 89 21546092

E-mail: info@pf-armaturen.de , Internet: www.profactor.de
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Контргайка

G Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г

½"A PF TF 40 15 7 28 13

PF TF 41 ¾" 20 7,3 35 19

B PF TF 42 1" 25 8 43 28

PF TF 43 1¼" 32 10 53 50

Контргайка з ребордоюG
Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г

A PF TF 45 ½" 15 8 36 23

B PF TF 46 ¾" 20 8,5 44 37

PF TF 47 1" 25 9 50 54

МуфтаG
Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г

PF TF 52 ½" 15 29 27,5 50

PF TF 53 ¾" 20 32 34 78
A PF TF 54 1" 25 34 42 115

PF TF 55 1¼" 32 41 51 170

PF TF 56 1½" 40 47 58 257
B PF TF 57 2" 50 57 71 435

Муфта перехідна

G2 Артикул G1 DN2 G2 DN2 A, мм B, мм Вага, г

PF TF 62 ½" 15 ⅜" 10 27 27 41

PF TF 63 ¾" 20 ½" 15 29 34 66

PF TF 64 1" 25 ½" 15 32 42 97

A PF TF 65 1" 25 ¾" 20 34 42 108

PF TF 66 1¼" 32 ½" 15 36 51 158

PF TF 67 1¼" 32 ¾" 20 37 51 160

PF TF 68 1¼" 32 1" 25 38 51 162

PF TF 69 1½" 40 ¾" 20 40 58 225
G1

B
PF TF 70 1½" 40 1" 25 41 58 222

PF TF 71 1½" 40 1¼" 32 44 58 232

PF TF 72 2" 50 1" 25 45 71 380

PF TF 73 2" 50 1¼" 32 48 71 375

PF TF 74 2" 50 1½" 40 41 71 396

Profactor Armaturen GmbH
Adolf-Kolping-Str. 16, 80336 München, Німеччина, Телефон: +49 89 21546092

E-mail: info@pf-armaturen.de , Internet: www.profactor.de
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Футорка

B Артикул G1 DN2 G2 DN2 A, мм B, мм Вага, г

PF TF 81 ½" 15 ¼" 8 17 23,8 29

PF TF 82 ½" 15 ⅜" 10 17 23,8 19

A PF TF 83 ¾" 20 ½" 15 18 30,5 33

PF TF 84 1" 25 ½" 15 19,5 38 88

PF TF 85 1" 25 ¾" 20 19,5 38 54

G2
G1

PF TF 86 1¼" 32 ½" 15 24 47,8 210

PF TF 87 1¼" 32 ¾" 20 24 47,8 168

PF TF 88 1¼" 32 1" 25 24 47,8 111

PF TF 89 1½" 40 ¾" 20 27,5 54 293

PF TF 90 1½" 40 1" 25 27,5 54 222

PF TF 91 1½" 40 1¼" 32 27,5 54 110

PF TF 92 2" 50 1" 25 30 67,5 505

PF TF 93 2" 50 1¼" 32 30 67,5 380

PF TF 94 2" 50 1½" 40 30 67,5 275

Подовжувач

G Артикул G DN L, мм A, мм B, мм Вага, г

PF TF 100.10 ½" 15 10 21,5 24,5 31

PF TF 100.15 ½" 15 15 26,5 24,5 40

PF TF 100.20 ½" 15 20 31,5 24,5 46

PF TF 100.25 ½" 15 25 36,5 24,5 57

PF TF 100.32 ½" 15 32 43,5 24,5A 68

L PF TF 100.40 ½" 15 40 51,5 24,5 80

PF TF 100.50 ½" 15 50 61,5 24,5 93

PF TF 100.60 ½" 15 60 71,5 24,5 108

PF TF 100.70 ½" 15 70 81,5 24,5 126

PF TF 100.80 ½" 15 80 91,5 24,5 141
G

B
PF TF 100.90 ½" 15 90 101,5 24,5 158

PF TF 100.100 ½" 15 100 111,5 24,5 175

PF TF 101.15 ¾" 20 15 27 30,5 55

PF TF 101.25 ¾" 20 25 37 30,5 80

PF TF 101.40 ¾" 20 40 52 30,5 110

Profactor Armaturen GmbH
Adolf-Kolping-Str. 16, 80336 München, Німеччина, Телефон: +49 89 21546092

E-mail: info@pf-armaturen.de , Internet: www.profactor.de
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G2 Подовжувач перехідний в/н

Артикул G1 DN2 G2 DN2 A, мм B, мм Вага, г

PF TF 102 ½" 15 ¼" 8 25,5 27,5 39

A PF TF 103 ½" 15 ⅜" 10 25,5 27,5 39

PF TF 104 ¾" 20 ½" 15 27 34 57

PF TF 105 1" 25 ½" 15 29,5 42 83
G1

B
PF TF 106 1" 25 ¾" 20 29,5 42 95

PF TF 107 1¼" 32 ½" 15 32 50 128

PF TF 108 1¼" 32 ¾" 20 32 50 132

PF TF 109 1¼" 32 1" 25 34 50 138

PF TF 111 1½" 40 1" 25 40 57 217

PF TF 113 2" 50 1" 25 45 70 362

PF TF 116С 1½" 15 М22 - 26,5 24,5 40

PF TF 117С М22 - ½" 15 26,5 25,5 40

Кутник в/в

G1 Артикул G1 DN2 G2 DN2 A, мм B, мм Вага, гA
PF TF 121 ½" 15 ½" 15 25 25 79

PF TF 122 ¾" 20 ½" 15 27 27 91
B

PF TF 123 ¾" 20 ¾" 20 27 27 108

PF TF 126 1" 25 1" 25 32 32 195
G2 PF TF 127 1¼" 32 1¼" 32 43 43 318

PF TF 128 1½" 40 1½" 40 50 50 480

PF TF 129 2" 50 2" 50 57 57 780

Кутник в/н

G1 A Артикул G1 DN2 G2 DN2 A, мм B, мм Вага, г

PF TF 131 ½" 15 ½" 15 32 24 86

B PF TF 132 ¾" 20 ½" 15 36 27 110

PF TF 133 ¾" 20 ¾" 20 36 27 137

G2 PF TF 134 1" 25 ½" 15 40 32 165

PF TF 135 1" 25 ¾" 20 40 32 192

PF TF 136 1" 25 1" 25 42 32 234

Кутник без обмежувача в/н
G1

A Артикул G1 DN2 G2 DN2 A, мм B, мм Вага, г

PF TF 131N ½" 15 ½" 15 30 24 78

B PF TF 132N ¾" 20 ½" 15 34 27 107

PF TF 133N ¾" 20 ¾" 20 34 27 125

G2 PF TF 134N 1" 25 ½" 15 38 32 155

PF TF 135N 1" 25 ¾" 20 38 32 182

PF TF 136N 1" 25 1" 25 40 32 215

Profactor Armaturen GmbH
Adolf-Kolping-Str. 16, 80336 München, Німеччина, Телефон: +49 89 21546092

E-mail: info@pf-armaturen.de , Internet: www.profactor.de
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G A Куточок н/н

Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г
B

PF TF 141 ½" 15 32 32 75

PF TF 142 ¾" 20 36 36 116
G

PF TF 143 1" 25 42 42 195

Кутник стіновий в/в

Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г

PF TF 146 ½" 15 38 23 95

G B Кутник стінний в/н (внутрішнє/зовнішнє різьблення)

Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г

A PF TF 147 ½" 15 38 31 104
G

Трійник в/в/вG2
Артикул G1 DN2 G2 DN2 A, мм B, мм Вага, г

B PF TF 151 ½" 15 ½" 15 50 25 95

PF TF 152 ¾" 20 ½" 15 50 27 120
G1 G1 PF TF 153 ¾" 20 ¾" 20 54 27 140

PF TF 154 1" 25 ½" 15 54 32 192
A

PF TF 155 1" 25 ¾" 20 60 32 222

PF TF 156 1" 25 1" 25 64 32 253

PF TF 160 1" 25 ¼" 8 54 25 195

PF TF 161 1¼" 32 ¾" 20 69 43 385

PF TF 162 1¼" 32 1" 25 77 43 430

PF TF 157 1¼" 32 1¼" 32 86 43 455

PF TF 158 1½" 40 1½" 40 100 50 740

PF TF 159 2" 50 2" 50 114 57 1070

G
Трійник н/н/н

B Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г

G PF TF 170 ½" 15 58 30 91

PF TF 171 ¾" 20 64 32 141
A

G
Трійник в/н/в

Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г
B

PF TF 172 ½" 15 50 33 98
G PF TF 173 ¾" 20 54 35 150

A

Profactor Armaturen GmbH
Adolf-Kolping-Str. 16, 80336 München, Німеччина, Телефон: +49 89 21546092

E-mail: info@pf-armaturen.de , Internet: www.profactor.de
8

Куточок з/з

Кутник стінний в/з (внутрішнє/зовнішнє різьблення)

Трійник з/з/з

Трійник в/з/в



RU
G

Трійник в/н/н

B Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г

G PF TF 174 ½" 15 52 30 110

PF TF 175 ¾" 20 57 34 157

A

G
Трійник в/в/н

B Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г

G PF TF 176 ½" 15 55 25 108

PF TF 177 ¾" 20 60 27 147
A

G
Трійник н/в/н

B Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г

G PF TF 178 ½" 15 56 24 119

PF TF 179 ¾" 20 64 25 192
A

G2

Трійник під манометр, термометр із заглушкою в/в/н
B Артикул G1 DN G2 A, мм B, мм Вага, г

G1 PF TF 169 ½" 15 ¼" 55 32,5 110

A

Profactor Armaturen GmbH
Adolf-Kolping-Str. 16, 80336 München, Німеччина, Телефон: +49 89 21546092

E-mail: info@pf-armaturen.de , Internet: www.profactor.de
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З'єднання перехідне з накидною гайкою та кільцевим ущільненням

З'єднання роз'ємне з накидною гайкою в/вA
Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г

PF TF 184.15 ½" 15 36,5 39,5 100

PF TF 184.20 ¾" 20 42,5 49 165
B

PF TF 184.25 1" 25 48,5 55,5 282

PF TF 184.32 1¼" 32 55 70,5 400

PF TF 184.40 1½" 40 58,5 87,5 600

PF TF 184.50 2" 50 67 101,5 960

З'єднання з напівзгоном пряме в/н

Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г

PF TF 185 ½" 15 42 33 96

PF TF 186 ¾" 20 47 41 162

PF TF 187 1" 25 55 49 272

PF TF 188 1¼" 32 66 56 420

PF TF 189 1½" 40 69 70,5 600

PF TF 190 2" 50 74,5 86,5 960

З'єднання з напівзгоном кутове в/н

Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г

PF TF 191 ½" 15 46 25 120

PF TF 192 ¾" 20 54 32 220

PF TF 193 1" 25 69 38 340

PF TF 194 1¼" 32 80 45 550

Profactor Armaturen GmbH
Adolf-Kolping-Str. 16, 80336 München, Німеччина, Телефон: +49 89 21546092

E-mail: info@pf-armaturen.de , Internet: www.profactor.de
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Комплект конекторів із зворотним клапаном

R GB Артикул G R DN A, мм B, мм Вага, г

PF TF 201 ¾" ½" 15 45,5 33,8 152

A

A
Перехідник із фланцем для резервуара

Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г
BG PF TF 202 ½" 15 43,5 36 80

Перехідник із фланцем для резервуара (з лівим різьбленням)

Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г

G B PF TF 197.15 ½" 15 36 37 78

PF TF 197.20 ¾" 20 37,5 43 108

PF TF 197.25 1" 25 39,5 52 162

A

Штуцер із внутрішнім різьбленням

Артикул G DN D, мм A, мм B, мм Вага, г

PF TF 205.09 ½" 15 9 37,5 27,3 36
D BG PF TF 205.12 ½" 15 12 37,5 27,3 37

PF TF 205.14 ½" 15 14 37,5 27,3 39
A PF TF 205.16 ½" 15 16 37,5 27,3 41

PF TF 205.18 ½" 15 18 37,5 27,3 44

PF TF 205.20 ½" 15 20 37,5 27,3 47

PF TF 205.25 ½" 15 25 36 29 56

PF TF 206.18 ¾" 20 18 37,5 34 55

PF TF 206.20 ¾" 20 20 37,5 34 61

Штуцер із зовнішнім різьбленням

Артикул G DN D, мм A, мм B, мм Вага, г

PF TF 207.09 ½" 15 9 39,5 23,8 31
D BG

PF TF 207.12 ½" 15 12 39,5 23,8 34

A PF TF 207.14 ½" 15 14 39,5 23,8 36

PF TF 207.16 ½" 15 16 39,5 23,8 38

PF TF 207.18 ½" 15 18 39,5 23,8 40

PF TF 207.20 ½" 15 20 39,5 23,8 40

PF TF 207.25 ½" 15 25 38,5 29 42

PF TF 208.18 ¾" 20 18 39,5 30,5 48

PF TF 208.20 ¾" 20 20 39,5 30,5 51

Profactor Armaturen GmbH
Adolf-Kolping-Str. 16, 80336 München, Німеччина, Телефон: +49 89 21546092

E-mail: info@pf-armaturen.de , Internet: www.profactor.de
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B
G

Штуцер з накидною гайкою та ущільнювальною прокладкою

Артикул G DN D, мм A, мм B, мм Вага, г

PF TF 212.09 ½" 15 9 32 40 26

PF TF 212.12 ½" 15 12 32 40 28

A PF TF 212.14 ½" 15 14 32 40 28

PF TF 212.16 ½" 15 16 32 40 30

PF TF 213.14 ¾" 20 14 34 46 34
D

PF TF 213.16 ¾" 20 16 34 46 38

PF TF 213.18 ¾" 20 18 34 46 36

PF TF 213.20 ¾" 20 20 34 46 43

PF TF 214.20 1" 25 20 36 55 57

PF TF 214.25 1" 25 25 36 55 58

G
Зганяння

Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г

PF TF 210.40С ½" 15 40 21 41

PF TF 210.55 ½" 15 55 21 60

A PF TF 210.75 ½" 15 75 21 80

PF TF 210.100 ½" 15 100 21 112

PF TF 210.150 ½" 15 150 21 165

PF TF 210.200 ½" 15 200 21 230

PF TF 211.100 ¾" 20 100 26,5 160
B

PF TF 211.150 ¾" 20 150 26,5 240

PF TF 211.200 ¾" 20 200 26,5 320

PF TF 209.100 1" 25 100 33,5 240A
DN1

Водовідведення (хомут/врізання)

Артикул DN1 DN2 G A, мм B, мм Вага, г

PF TF 215 15 15 ½" 46 27,3 176
B PF TF 216 20 15 ½" 53 32 240

DN2
G

G2
DN

Конектор універсальний з накидною гайкою та кільцем ущільнювача

Артикул G1 DN G2 A, мм B, мм Вага, г

PF TF 217 1" 20 ¾" 40 40,6 120

G1
B

Profactor Armaturen GmbH
Adolf-Kolping-Str. 16, 80336 München, Німеччина, Телефон: +49 89 21546092

E-mail: info@pf-armaturen.de , Internet: www.profactor.de
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B
G1 З'єднувач 5-ти вивідний для насосних станцій

Артикул G1 DN G2 A, мм B, мм Вага, г

PF TF 218 1" 25 ¼" 70 52 200

G1 G2 A

G1

B
G1

З'єднувач подовжений 5-ти вивідний для насосних станцій

Артикул G1 DN G2 A, мм B, мм Вага, г

PF TF 218L 1" 25 ¼" 90 52 225

A
G1 G1

G1

G2B Ексцентрик для змішувача

Артикул G1 DN2 G2 DN2 A, мм B, мм Вага, г

PF TF 203 ¾" 20 ½" 15 49 6 80

A

G1

A Установча планка з куточками в/в для змішувача
G

Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г

B PF TF 204 ½" 15 155 38,5 230

G

A
Установча планка з куточками в/н для змішувачаG

Артикул G DN A, мм B, мм Вага, г
B PF TF 219 ½" 15 155 38,5 238

G

Profactor Armaturen GmbH
Adolf-Kolping-Str. 16, 80336 München, Німеччина, Телефон: +49 89 21546092

E-mail: info@pf-armaturen.de , Internet: www.profactor.de
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5. ВКАЗІВКИ З МОНТАЖУ

Монтаж різьбових фітингів слід проводити відповідно до вимог СНіП 3.05.01 
«Внутрішні санітарно-технічні системи».

Як ущільнювач для різьбових з'єднань слід застосовувати стрічку ФУМ (PTFE — 
політетрафторетилен), поліамідну нитку з силіконом, льон разом зі спеціальними 
пастами, а також інші ущільнювальні матеріали, що забезпечують герметичність 
з'єднань при проектній температурі та тиску переміщуваного.

Момент затягування накидних гайок роз'ємних з'єднань PF TF 183 - 194 не повинен 
перевищувати 20 Нм, накидних гайок конекторів PF TF 200, 201 - 30 Нм.

Після монтажу вузли санітарно-технічних систем мають бути випробувані на 
герметичність. Їх необхідно піддати випробуванню гідростатичним (гідравлічним) або 
пухирцевим (пневматичним) методом відповідно до ГОСТ 25136 та ГОСТ 24054.

6. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Вироби повинні зберігатися в упаковці заводу-виробника відповідно до умов 
зберігання 3 згідно з ГОСТ 15150. Транспортування виробу повинно здійснюватися 
відповідно до умов 5 згідно з ГОСТ 15150.

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін 24 місяці від дати продажу кінцевому споживачеві. Протягом 
усього гарантійного терміну виробник гарантує нормальну роботу виробу та його 
відповідність вимогам безпеки при дотриманні споживачем правил зберігання, 
транспортування, монтажу, експлуатації та обслуговування виробу. Гарантія 
поширюється попри всі дефекти, що виникли з вини виробника.

Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли при:

- Порушення умов зберігання, транспортування, монтажу, експлуатації та 
обслуговування;
- Наявність слідів впливу речовин агресивних до матеріалів виробу;
- Наявність слідів механічного руйнування;
- Наявність пошкоджень викликаних пожежею, стихією або іншими форс-мажорними 
обставинами;
- Наявність пошкоджень викликаних неправильними діями споживача;
- Наявність слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.

Profactor Armaturen GmbH
Adolf-Kolping-Str. 16, 80336 München, Німеччина, Телефон: +49 89 21546092

E-mail: info@pf-armaturen.de , Internet: www.profactor.de
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Виріб, описаний у цьому технічному паспорті, є технічно складним пристроєм, який 
повинен встановлюватися фахівцем, який має відповідну кваліфікацію та досвід робіт 
з даним обладнанням.

Монтаж та запуск в експлуатацію повинен бути здійснений авторизованою та 
сертифікованою компанією.

Компанія Profactor Armaturen GmbH залишає за собою право вносити зміни до 
конструкції пристрою, які не впливають на технічні характеристики пристрою, а 
також на його функціональні особливості.

Profactor Armaturen GmbH
Adolf-Kolping-Str. 16, 80336 München, Німеччина, Телефон: +49 89 21546092

E-mail: info@pf-armaturen.de , Internet: www.profactor.de
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INTERNATIONAL WARRANTY CARD
МІЖНАРОДНИЙ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

NAMEOF THE PRODUCT
Найменування товару

PRODUCT CODE, SIZE QUANTITY
AРТИКУЛ, ДРУКОЗМІР КІЛЬКІСТЬ

SELLER NAME AND ADDRESS
НАЗВА ТА АДРЕСА ТОРГУЮЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

DATE OF PURCHASE
ДАТА ПРОДАЖУ SELLER STAMP

ДРУК ПРОДАВЦЯ

SELLER SIGNATURE
ПІДПИС ПРОДАВЦЯ

Для Warrenty term refer to Warranty obligation clause in the technical manual
Гарантійний термін зазначено у технічному паспорті виробу у розділі «Гарантійні зобов'язання»

FOLD LINE ЛІНІЯ ЗГИБУ

У разі будь-яких claims до продукту варіації following documents should be submitted:
1.Application with customer and product detailes:
— Name of the customer
— Article of the product
— Reason for the claim and photo
— Plumbing system where installed (name, address, phone number)
2.Invoice copy and receipt
3.Warranty card

При поданні претензії до якості товару покупець надає такі документи:

1.Заява, в якій зазначаються:
- Назва організації або П.І.Б. покупця, фактична адреса та контактні телефони
- Назва та адреса організації, що проводила монтаж
- основні параметри системи, в якій використовувався виріб
- Короткий опис дефекту, фотографія
2.Документ, що підтверджує покупку виробу (накладна, касовий чек)
3.Гарантійний талон

RETURN/EXCHANGE COMMENTS
ВІДМІТКА ПРО ПОВЕРНЕННЯ АБО ОБМІНІ ТОВАРУ

DATE SIGNATURE
ДАТА ПІДПИС

Adolf-Kolping-Str.
Tel.: +49 89 21546092; info@pf-armaturen.de ; www.profactor.de
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